
Métier / technique   National  Route

Enrobés à chaud (Tiède)
Objectifs

Mettre en perspective les études de formulation par rapport à la mécanique des chaussées, aux caractéristiques
de surface et aux conditions de fabrication et de mise en œuvre.
Connaître la méthodologie et les essais de formulation, ainsi que leur interprétation.
Comprendre l'incidence des caractéristiques des constituants sur les performances des enrobés.

Durée
14 heures2.0 jours

En présentiel Tarif
Contactez votre responsable
formation RH pour plus
d'informations

Activités
Route

Level
National

Aperçu

Programme
Fonctionnement mécanique et pathologie des chaussées.
Caractéristiques de surface :

Adhérence
Bruit
Propriétés photométriques.

Les constituants et leurs caractéristiques :
Granulat
Filler
Bitume
Additif
Agrégat

Les familles d'enrobés à chaud et leur performance
La méthodologie générale des études de formulation : de l'échantillonnage des constituants à l'interprétation
des résultats
La présentation de chaque essai et l'influence des paramètres de formulation
Les niveaux d'études de formulation en fonction du produit et de son usage

Méthodes pédagogiques
Etude de cas et exercices. Visite du Centre de Recherche de Mérignac.

Evaluation
-

Ressources pédagogiques
-



Pour qui ?

Public concerné
Cadre du réseau techniqueTechnicien du réseau technique

Prérequis
Aucun

Informations pratiques

Centres CESAME qui dispensent la formation
Le CESAME Mérignac

Lieu de formation
Mérignac

Délais d'accès à la formation
Rapprochez-vous de votre responsable formation RH

Modalités d'accès et d'accueil
Référez-vous au livret d'accueil de votre centre CESAME et aux conditions sanitaires en vigueur

Le CESAME est également engagé dans une démarche handi’accueillante. Vos centres de formation
CESAME sont engagés dans une démarche handi’ accueillante. Nous sommes à votre disposition pour
tout besoin d’amélioration de vos conditions d’accès à la formation, qu’elles soient physiques,
sensorielles, matérielles ou pédagogiques

SIRET
380 448 944 00211

NDA
11 92 11594 92


